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IMMISSIONEN LANDWIRTSCHAFT

Es wird auf die von den benachbarten landwirtschaftlichen Nutzungsflachen auf das Wohn-
gebiet einwirkenden Immissionen, insbesondere Larm,- Geruchs,- und Staubimmissionen
hingewiesen.

DIN-VORSCHRIFTEN Die der Planung zugrunde liegenden DIN-Vorschriften kdnnen bei der Marktverwaltung

Mombris wahrend der Offnungszeiten eingesehen werden.

Biotop nach bayerischer Biotopkartierung
Geschutzter Landschaftsbestandteil "Hohlweg im Scheibenrain" Hauptbiotoptyp Feld-
gehdlz, Nummer 5921-0020-001 und 5921-0020-002

Biotop Nr. 5921-0020-001
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’// - BAUORDNUNGSRECHTL'CHE FESTSETZUNGEN FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON MARKT MOMBRIS
1677 Py Brsambel Nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit Art. 81 BayBO Eoﬁgg’A";A";UNR lzj(;“g LéngSCHAFT
. - : ac S. r. au U
- Aufgrund § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches DACHFORMEN Fir die festgesetzte Dachform gilt ORTSTEIL KONIGSHOFEN
) - 4 .
- - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 Satteldach mit einer Neigung von 34° bis 42°. UMWELTBERICHT UND GRUNORDNUNGSPLAN LAN DKREIS ASCHAFFEN BU RG
1746 - e ~ (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom Der U [tbericht mit ieller art hut htlicher Prufi d integrierter Grin-
o B - ) ) , . , er Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Priifung und integrierter Griin
1859 1676 - 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394), DACHEINDECKUNG Daflchglndeckung in g(_edgck’Fem Fart?.ton.. Die Verwendung von spiegelnden oder stark ordnung (MaierLandplan, Kreuzwertheim, 14.10.2024) und der Griinordnungsplan (GOP
Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung vom 21.11.2017 reflektierenden Materialien ist unzulassig. MaierLandplan, 25.09.2024) sind Bestandteile des Bebauungsplanes "Scheibenrain - n
S 1452 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom . . . Krautgérten, 1. Anderung und Erweiterung” BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
& 1675 03.07.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) DACHGAUBEN Einzelgauben sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig:
1850 o 1678 S 42 Art. 81 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der Fas- 1. bDa'anr?llgung dis WShnEauges mg‘d' 3\? . d 45° ARTENSCHUTZ Die vorgezogenen MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen dkologischen sc H EI B E N RAI N - KRAU TGA RT E N
Sna | l5| [ 1671/ o sung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS el schieppgauben Dachnéigung des vvohnhauses mind. 4o = Funktionalitdt CEF- Mallnahmen und weitere MalRhahmen zur Vermeidung und
1745 N 2132-1-B), zuletzt gedndert durch §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 2. Gaubenlange insgesamt hochstens 1/2 der Gebaudelange. Bei Errichtung von Minimierung sind im zugehdrigen Grinordnungsplan dargestellt und sind integraler
. ’ Gauben und einem Quer-/Zwerchgiebel insgesamt héchstens 1/2 der Gebaudelange. Bestandteil des Bebauunasplanes A
oten] | 23.12.2024 (GVB. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 3. Abstand von Vorderkante Giebel mind. 1,50 m gsplanes, 1. ANDERUNG UND ERWEITERUNG
1605/1 \ 14831 Art. 23 der G(emein.de-ordnl)J,n fiir den Freistaat Bavern - GO - in der 4. Gaubenbéander und Blindgauben sind unzuléssig. CEF- MaBnahmen:
< . 9 Y . . - M I Umsetzung von Baumen mit Lebensraumstrukturen auf das Flurstiick 859,
2 o Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, 797, QUER- Quer- und Zwerchgiebel sind unter folgenden Voraussetzungen zulassig: Gemarkung Kénigshofen
—_— BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom ZWERCHGIEBEL 1. Firsthéhe muss mind. 0,60 m unter dem Hauptfirst liegen. ) . , N
2035 09.12.2024 (GVBI. S. 573), 2. Die Breite des Quer-/Zwerchgiebels darf max. 50% der Gebaudelange des Haupt- M II- Anbringung und Unterhalt von neun Fledermauskasten und zwei Vogelkasten an PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
/1 . _— hat der Marktgemeinderat des Markt Mémbris diesen Bebauungsplan, gebaudes betragen. III  Baumen auf den Flurstiicken 1845/1 und 1931, Gemarkung Kénigshofen Nach § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
1661 1744 - iy bestehend aus Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen 3. Die bei der Zahl der Geschosse festgesetzte Wandhdohe gilt nicht. MV Sechs Baume aus der Nutzung nehmen und der Planzeichenverordnung (PlanZV 90)
2033 £ Festsetzungen, als Satzung beschlossen.
2036 2032 1600/2 1 - EINFRIEDUNGEN Strallenseitige Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von 1,00 m zul&ssig. Gegenuber Umgrenzung von Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
2031 1600/4 . 1488/5 der freien Landschaft sind nur offene, in Begriinung zu fiihrende Zaune zul3ssig. Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
< / . :; I STUTZMAUERN UND MAUERN Nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB ART DER BAULICHEN NUTZUNG
—_— - = 1488/ I Stlitzmauern zur Abfangung von nattirlichem Gelande und Mauern zur Terrassierung Folgende Ausgleichsflache wird dem Bebauungs- und Griinordnungsplan Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 und § 4 BauNVO
o) VE RFAH RENSVE RMERKE des Gelandes sowie zur Herstellung von Terrassen sind bis zu einer Hohe von 1,30 m "Scheibenrain - Krautgéarten, 1. Anderung und Erweiterung" auRerhalb des Plangebietes . .
1845/1 , 1600/19 (Ansichtshohe) zugelassen. Werden durch die Gelandesituation hohere Stiitzmauern zugeordnet: WA Aligemeines Wohngebiet nach § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
2040 / i 1488/2 I und Mauern erforderlich, so sind diese zur Einhaltung der maximalen Héhe von 1,30 m Flurstiick: 2177, Gemarkung Konigshofen Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.
2030 . Biotop Nr. : 1651 L i . im Versatz mit Griinstreifen in einer Breite von mind. 1,00 m herzustellen. Die Erforder- Gesamtgrole: 2.684 m?
2037 2029 5921-0020-001 [ 1600/30 1488/6 . I 1. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 18.07.2023 lichkeit einer Stiitzmauer und Mauer muss sich aus der Planung bzw. den Planzeich- MaRnahme M VI:
N 3 o . ; gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Anderung des Bebauungs- und nungen ergeben. Anlage und PflegemaRnahmen einer Streuobstwiese und zweier Zauneidechsen- MASS DER BAULICHEN NUTZUNG .
1951 2 = 1 — ) Grunordnungsplanes beschlossen. « . habitate, Pflanzung von 15 Obstbaumen, Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 bis § 20 BauNVO
g 1600/18 ’ 1488/7 [ 1 Der Anderungsbeschluss wurde am 03.08.2023 ortstiblich GARTNERISCHE GESTALTUNG DER FRE!' UN_D GARTENFLAC"!_EN . . Drahtballen, Stammumfang 10 bis 15 cm )
202772 1931 & ) |- , : bekannt gemacht Das Anlegen von Splitt-, Kies- und Schotterflachen abseits von zulissigen Wegen, GRUNDFLACHENZAHL nach § 17 und § 19 BauNVO
2026 f = 00/8 1 1a88/8 ) = , ' Traufbereichen, Fahrspuren oder Stellplatzen sowie der Einbau von wasserundurch- BAUBEGLEITENDES MONITORING GRZ 0.4 Grundfiach h bis 0.4
S oo : il 2 Die frilhzeitiae Offentlichkeitsbeteili A2 § 3 Abs. 1 lassigen Folien oder Kunstrasen sind nicht zulassig. Mit einem baubegleitenden Monitoring ist die eigentliche BaumaRnahme, die Erbringung , runatiachenzani bis U,
2126 2025 1932 \0\7 7\ 67012 1600/17 1488/10 ) 808/ - ohe runzettige Lttentlichierisbeterigung gema §.. S der Ersatz- und Ausgleichsflachen bzw. die geplanten landschaftsplanerischen Maf3- GESCHOSSFLACHENZAHL nach § 17 und § 20 BauNVO
p128 2024 105 = ) = : i \B/aUBC: m:':‘ gffenéllci)her Darlelgung l_mg Athorung fur den SOLARANLAGEN  In Anlehnung an Art. 44a BayBO sind auf mindestens einem Drittel der geeigneten nahmen (Vermeidungs- und CEF-MaRnahmen etc.) zu (iberwachen. Die MaRnahmen
1933 = o / 51600724 ' orentwurt des bebauungsplanes In der Fassung vom Dachflachen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu i i i GFZ 1,2 Geschossflachenzahl bis 1,2
. 1038 2\07 i(3) 4 . ; / 1488/3 : ' 25 09 2024 hat in der Zeit vom 11.11.2024 bis 13.12.2024 orriohtor ot 24 b%treiben. gung g 9 sind zu dokumentieren und auf Nachfrage der uNB nachzuweisen.
. € -~ WA - 5 81¢ stattgefunden. OBILFUNKANLAGEN AUSSENBELEUCHTUNG ZAHL DER VOLLGESCHOSSE UND HOHE DER BAULICHEN ANLAGEN
2124 2022 Biotop Nr. To ya 160 60029, 500/31 % 1488/9 o __ ) _ ) _ _ Fir die AuRenbeleuchtung ist eine fledermaus- und insektenschonende Beleuchtung im
1954 1934 pI21-0Z0gDe = 5 N oTte : 3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager Mobilfunkanlagen als gewerbliche Anlagen werden nach § 1 Abs. 6 und 9 BauNVO Sinne des § 41a Abs. 1 BNatschG vorzusehen. Diese beinhaltet warmweifes Licht bzw. I+S+D 1 Vollgeschoss, 1 als Vollgeschoss anzurechnendes Sockelgeschoss und 1 als Voll-
2121 2021 1889 1642 = N\ 1600/26 600/3 ’ \ offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB fir den nicht zugelassen, um Orts- und Landschaftsbild zu erhalten. eine Farbtemperatur von 2.700 bis max. 3000 Kelvin, nach unten gerichtete Be- + £ D N 4 geschoss anzurechnendes Dachgeschoss als Hochstgrenze. Satteldach,
2020 - —— 488/1 Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom leuchtung und somit die Vermeidung von Streulicht und weiterer Lichtverschmutzung. oS S bie 500 PBachneigung 34° - 42°.
w —.—— 600/ i I 25.09.2024 hat in der Zeit vom 11.11.2024 bis 13.12.2024 ) + Wandhéohe: Bergseite bis 5,00 m liber Gelénde,
018 1949 N 200 1600728 4600127 stattgefunden. FREIFLACHENGESTALTUNG Talseite bis 7,50 m iiber Gelénde.
1959 2 1488) Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen (iberbauten Grund- i
1955 o 1575 4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in sticksflachen sind wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen, mit offenem WANDHOHEN Wandhohe ist das Mal} von der natlrlichen Gelandeoberflache bis zum Schnittpunkt
B 2017 - &g\& 1490 der Fassung vom 06.02.2025 wurden die Behorden und oder bewachsenem Boden als Griinflaichen anzulegen und zu unterhalten. der Aulenkante der AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. bis zum oberen
2158 2016 Q@g\‘” = sonstigen Trége1r16cf)fer;t(l)igher Bz:lza\r&gez%ezméls § 4 Abs. 2 BauGB EREIFLACHENGESTALTUNGSPLAN Abschluss der Wand bzw. der Attika, bezogen auf die Mitte des Gebaudes.
3 in der Zeit vom 11.04.2025 bis 12.05.2025 beteiligt. " "
J 1942 \ @06\ 160072 149071 g Zum Nachweis der umweltbezogenen und 6kologischen Aspekte ist ein Freiflachen- GELANDEVERANDERUNGEN
2155 53 \ 1639 g 1600/13 149 o D 7024 5. Der Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der HINWEISE gestaltungsplan zu erstellen und beim Antrag auf Baugenehmigung bzw. Antrag auf Zur Einhaltung der festgesetzten Wandhohe sowie zur Herstellung von Terrassen sind
2011 1962 s = Fassung vom 06.02.2025 wurde mit der Begriindung gemaf Genehmigungsfreistellung (Art. 58 BayBO) vorzulegen. Planinhalt: z.B. Baumbestand, Auffullungen und Abgrabungen bis 1,20 m Hoéhe zulassig. Darlber hinausgehende
2010 1944 1642/2 \ 1600/ 770/ 770/25 770/27 § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.04.2025 bis 12.05.2025 BODENFUNDE-DENKMALSCHUTZ Aufteilung der Rasen- und Pflanzflachen mit Pflanzplan (Gehdlze (botanischer Name), Gelandeveranderungen sind mit dem Bauantrag besonders zu begriinden.
2009 1963 1946 \g 889 600/1 1559 154 Bffentlich ausgelegt. Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) sind Anzahl und Pflanzqualitat) inkl. Kostenschatzung, befestigte Flachen einschliel3lich der
2128 90/3290/ 1494 o auftretende Funde von Bodendenkmalern unverziglich der Unteren Denkmalschutz- Art der Befestigung, Stellplatze, Standort Mill- und Wertstoffbehélter, Gelédndege- BAUWEISE UND UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN
196 o @ 6. Der Markt Mdmbris hat mit Beschluss des Marktgemeinderates behdrde oder dem Landesamt flir Denkmalpflege zu melden und die aufgefundenen staltung an der Grundstiicksgrenze. Die Vorgaben aus dem Freiflachengestaltungs- Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 und § 23 BauNVO
2006 1066 889 \ - vom 24.06.2025 den Bebauungs- und Griinordnungsplan gemaf Gegenstande und der Fundort unverandert zu belassen. plan sind einzuhalten und umzusetzen. Zur Sicherung und Durchsetzung der fest- ' ' B
93 = .06. ' i i 5 i i Offene B [ aR § 22 Abs. 2 BauNVO
2129 o o5 . 1406 = : § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 03.06.2025 als Satzung ALTLASTEN UND BODENSCHUTZ " gesetzten Bepflanzungen kann die Baugenehmigungsbehdrde eine Kaution verlangen. o ene Bauweise gemal § S au
1967 1946/2 1600/6 “ T beschlossen und die Begriindung gebilligt. Sollten bei Aushubarbeiten organoleptische Auffilligkeiten des Bodens festgestellt STELLPLATZE UND ZUFAHRTEN Baugrenze
e 93/1 / ________ 770/31 7 werden, die auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist Die Bodenversiegelung durch undurchlassige Deckschichten (Asphalt, Pflaster und Haubtfirstricht
2130 2005 1968 93/2 O 83 O 1500 770730 = d Markt Mémbris, den ................... unverzuglich die zustandige Bodenschutzbehdérde (Kreisverwaltungsbehoérde) zu Platten mit geringem Fugenanteil etc.) ist auf ein Mindestmalfd zu beschranken. —> D_aU|F__>_ 'rt‘c’.ngt ungd baulichen Anl ist ent hend der Einzeich im Planteil
2152 1969 1971 194673 . ) 770/29 . benachrichtigen. Bei Stellplatzen, Zufahrten und Zugéangen sind flr die Oberflachenbefestigung und 1€ |rsd re u(r;g erbau 'g en dn agentls ten sprechend der Einzeichnung im Flantel
2131 2003 o 770/28 . ) ) deren Tragschichten versickerungsfahige Materialien (Abflussbeiwert < 0,7) zu ver- anzuordnen. >aragen sind von der Fesisetzung ausgenommen.
1970 ) 1552\ N Sieqel e BODENAUSHUB Gemal § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver- wenden, wie z.B. Pflasterung mit mind. 30% Fugenanteil, wasser- und luftdurchlassige
o o © : . 1ege 1. Blrgermeister nichtung und Vergeudung zu schiitzen. Die Bodenarbeiten sind gemaf DIN 18300 und Betonsteine, Rasengittersteine, Rasenschotter, wassergebundene Decke. NEBENANLAGEN  Nach § 14 der Baunutzungsverordnung Abs. 1 Satz 1:
2001 1989 1973 ) 48/1 1506 DIN 18915 durchzufihren. Bodenaushub ist im Nahbereich wieder einzubauen. Aul3er- . _ _ _ Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind innerhalb der Baugebietsflachen
2002 1975 82 : 154 o 7013 dem wird empfohlen, den Boden auf zukiinftigen Vegetationsfléachen vor Auftrag des ZISTERNE Einbau einer Zisterne zur Sammlung des anfallenden Niederschlagwassers zur Brauch- zuléssig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke
ey ) 1508 & 770/38 770737 Ausaefertiat: Mutterbodens (Oberboden) tiefgriindig zu lockern. wassernutzung im Haushalt oder zur Gartenbewasserung. Der Uberlauf der Zisterne oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen.
1990 1988 g 88 A 7 » 7013 9 gt OBERFLACHEN.. SCHICHT- UND HANGDRUCKWASSER sollte moglichst versickert werden. Sofern eine Versickerung aufgrund der Untergrund-
1999 1983 , 154 N - - verhaltnisse oder Topografie nicht méglich ist, kann der Uberlauf an die &ffentliche A -
212972 1998 o 81 54 1507 770/40 Amsewed Markt MOmbris, den .................... Gegen Oberflichen-, Schicht- und Hangdruckwasser sind bei den Bauvorhaben Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. FLACHEN FUR GARAGEN
D .y : - 5 — 770142 Vorkehrungen zu treffen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
1997 2000 1991 y . = o "I REPEI ANZLINCEN 0 pee—m——— 5 .
’ . ae FREMDWASSER Quell-, Dran- und Schichtwasser sowie Niederschlagswasser aus AuReneinzugs- PFLANZGEBOTE UND BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN " Ga __ 1 Flachenfir Garagen aulterhalb der Baugrenzen
2147 o) H 1987/1 [yl 100 96 < 77 1514 H gebieten diirfen nicht der Kanalisation zuflieRen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB
1 / o 1513 O Die Pflanzlisten und das Pflanzschema sind dem Griinordnungsplan und dem Umwelt- A
B N\ Do 0 70 <> A NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG bericht zu entnehmen. P VERKEHRSFLACHEN
129 1987 | 101 AN 2 S 0/2+ A 3@ N N\ W NN os® /| T w Das auf den Dachflachen und den privaten, befestigten Flachen anfallende gering } Nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
2132 Cooanisad o7 71 . 1518 706 — 770/44 verschmutzte Niederschlagswasser sollte nicht der 6ffentlichen Kanalisation zugeleitet EINGRUNUNGSMASSNAHMEN . :
131 : 538 1529 werden. Niederschlagswasser ist soweit wie mdglich auf dem eigenen Grundsttick - n ; ; | | StraSenverkehrsflache / Wirtschaftsweg
/X PN 1531 770/64 . * gswi o 9 g . (o) Pflanzung von 6 Hochstammen im Planungsgebiet auf den FI.-Nr. 1669/1 und 1670/2
................................. ordnungsgemal zu versickern bzw. in Zisternen aufzufangen und als Brauchwasser im -’/ StraBenbegrenzungslinie
Y 1. Birgermeister Haushalt oder zur Gartenbewasserung zu verwenden, o CECR Pflanzung einer zweireihigen Hecke von 4,00 m Breite im Planungsgebiet auf der
= = 2033 " ) ) " Zu beachten sind die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - (NWFreiV), die o FI-Nr. 1669/1 "
= 166 A i 2036 GeObaS|Sdaten © BayenSChe Vel’messungsverwaﬂung 2024 technischen Regem zum schadlosen Einleiten von Niedersch|agswasser in das Grund- =N MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ODER VERRINGERUNG VON SCHADEN DURCH
2483 Der Satzunasbeschluss zu dem Bebauunas- und Griinordnunas- wasser (TRENGW) und das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 "Anlagen zur Versickerung von DACHBEGRUNUNG Flachdacher und flachgeneigte Dachflachen mit einer Neigung von weniger als 15° ohne STARKREGEN
- | 3 25 09.2025 ” 109Ab 3 BauGB ort 'gbl' h Niederschlagswasser -Teil 1: Planung, Bau. Betrieb". Photovolltaikanlagen sind zu begriinen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB
gaknes \;vur N arr?t e gemal § S: aubb orisublic Bei der Versickerung von Niederschlagswasser dirfen die angeschlossenen Dach- . STARKREGENVORSORGE
ekannt gemacht. ) . L flachen nicht mit unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei eingedeckt werden. SICHERHEITS- UND GRENZABSTANDE BEI PFLANZUNGEN Gebzude sind bis mindestens 25 cm fiber d benden Gelande baw. der Fah
< Der Bebauungs- und Griinordnungsplanes ist damit in Kraft Bei der Durchfiihrung der Pflanzungen sind die Sicherheitsvorschriften des Merkblatts * Gebaude sind bis mindestens 25 cm Uber dem umgebenden Gelande bzw. der Fahr-
getreten. STELLPLATZBEDARF "Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen” (Forschungsgesell- b?hnot.)erk.ante konstruktiv so zu gestalten, dass oberflachlich abflieRendes Wasser
o Im Einzelnen gilt die Stellplatzsatzung des Markt Mombris in der jeweils zum Zeitpunkt schaft firr StralRen- und Verkehrswesen) sowie der spezifischen Versorgungstrager zu nicht eindringen kann. o .
) Markt MOmbris, den .................... der Bauantragsstellung giiltigen Fassung. Der exakte Nachweis zum Stellplatzbedarf ist beachten. Bei Pflanzungen ist das Nachbarschaftsrecht, insbesondere die Grenzab- * Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Raume
2165 2037 : x | mit der Vorlage des Bauantrags auf Grundlage der endgiiltigen Nutzung und Fléchen- stande nach Art. 47 Ausfiihrungsgesetz zum Birgerlichen Gesetzbuch zu beachten. sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B. aktive Riickstausicherungen
(@) Siegel berechnung zu fiihren. . nach DIN EN 12056-4 (Hebeanlagen) oder unter bestimmten Voraussetzungen passive
pd NADELGEHOLZE: Die Verwendung fremdlandischer Nadelgeholze sind nur mit einem Anteil von 10 % Ruckstausicherungen nach DIN EN 13564 (Ruckstauverschlisse).
. ZWEITER RETTUNGSWEG zulassig.
M1: 1000 Bei Gebauden mit Rettungshdhen lber 8,00 m ist der Zweite Rettungsweg baulich




